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ECO 70N/70L

Impianto monoblocco a fardello
Single block wrapping plant

Installation monobloc a fardeau
Kompakt-Bundelanlage c €

Instalacion enfardadora a bloque Unico
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“ ECO 70N/70L
Impianto monoblocco a
fardello.

La ECO 70N e la ECO
70L rappresentano l'e-
strema razionalizazione
delle macchine affar-
dellatricl, In grado dl ter-
moretrarre con pellicola
in polietiene articall sin-
goll o a gruppl, con ©
senza supporta di carto-
ne.

Su di un unico telaio
portante., compaito,
ben strutfuraio e monta-
fo su ruofe, la macching
& composta da: spinfo-
re pneumatico di ali-
mentazione (N), o tap-
peto di alimenfazione
motarizzaio (L), barra
saldante a termnperatura
regolabile, portabobing
superiore ed inferiore
motorizzati con sbobi-
namento  automatico
del film (framite rulli di
fraino), premipacco
regolabile  In  altezza,
guide laterali di confeni-
menfo prodoffi regola-
bili, tunnel di termoretra-
zZione e quadro eleftrico
di comando &on tastie-
ra digitale.

ECO 70N/70L

Single block bundling
machine

The ECO-70N and
ECO-70L represent the
exfreme rafionaliza-
fion of the bundling
machines,capable to
pack with shrinkable
LDPTE individual items
or mulfiple proucts
with or without carton
sheet.

Structured on one sin-
gle, solid and bdlan-
ced frame, mountfed
on casters, the machi-
ne consist of: In-feed
pneumatic pusher (N)
or motorized conveyor
()

Temperature adjusta-
ble sealing bar

Top and bottom auto-
matic motorized reels
un-winders,through
driven rollers

Height adjutable pro-
duct press

Adjustable side guides
Shrinking tunnel
In-polted control panel
with digital displays

B B eco 7on/70L

Machine a
mono-block
Ces machines ECO-70N
et ECOT0L représentent
qguent de plus rationnel
on peut réaliser dans les
machines ¢ fardeoux,
capables  d'emballer
avec film en polyéthylene
thermo-réiractable
- DPET-

des articles singles ou &
group, ovec ou sans sup-
port en carton.
Structurée sur un unigue
chdssis solide et balancé,
équipé de roues, o
machineg est composésr
por .

Pousseur pneumatigue
en entrée (N) ou convo-
yeur motorise (L)

Barre de soudure avec
température réglable
Dérouleurs motorisés
automatigues supérieurs
et inférigurs, parmi des
roulecux guidés
Presse-paquets réglable
en hauteur

Guides latéraux réglables
Tunnel de rétraction
Pupitre commandes
avec clavier digitcl

fardeaux

!ECO 70N/70L

Kompaki-Biindelanlage

Die ECO-70N und ECQO 70L
vertfreten die exireme
Rationclisierung der
Bundesmaschinen, die In
der Lage sind, miftels
schrumpfbaren Folien aus
LDPET einzelnen Artikel mit
verschiedenen Produkfen

mit oder ohne
Kartonhalterung zu ver-
packen.

Strukturiert aus einem ein-
zelnen, sofiden, ausgegli-
chen Rahmen, auf Rader

montiert, besteht die
Maschine aus:
Pneumatischer
Schubschlepper am

Eingang (N) oder angetrie-
bener Bandforderer (1)
SchwelBrahmen mit ver-
stelloarer Ternperatur
Obere und untere automa-
tische und angetriebene
Abwickler, durch Rollen
bewegt

Druck-Paket verstellbor in
der Hohe

Verstellbare seitliche
FlhrungenSchrumpf-tunnel
Schalttafel it
Digitaltastatur

: ECO 70N/70L

Instalacion enfarda-
dora a bloque Unico
Estas instalaciones
enfardadoras a blogue
Unico representan lo
mas racional que
pueda redlizarse para
enfardar con peliculas
de polietileno termo-
contraible productos
dnicos o en grupos con
soporte de carfén o sin
=1

En un Unica estructura
portante, montada
sobre ruedas, compace-
ta y bien estructurada
vlene montada: g
barra soldadora, el por-
tabobinas motorizado
superlor e inferior con
rebobinado autormati-
co de la bobina de lo
pelicula mediante
rodillos mecanicos pre-
sodores de  arrgsire,
guia de confencién de
productos regulables;
el tinel de confraccién
v el cuadro eléctrico
de mandos con tecla-
do digital.
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Opzionale Optional Option Zubehore Obcional

+ Gruppo di raffreddamento fardelli per ridurre | fempli di movimentazio-
ne della confezione. Gruppo rulli pressatori film per facilitare I'autoin-
collaggio del fim in eccedenza sui fianchl della confezione.

4 Cooling unit for bundles, fo reduce package handling time. Pinch rollers
for film excess self-sticking on the side of the bundle.

# Groupe de refroidissement paquets pour réduire les temps de traite-
ment de la confection. Groupe rouleaux presseurs pellicule pour facili-
ter I'autocollage de la pellicule excédante sur les flancs de la confec- |
fion.

# Biindelkihlaggregat um die Selostklebung des an den Seiten Uber-
schussigen Films zu erleichfern. Filmpresstollenaggregat um die
Selbstklebung des an den Selten Uberschlssigen Films zu erleichtern.

4 Grupo de refrigeracion fardelojos para reducir los tiempos de manejo
de la confeccién. Grupo rodillos de presion pelicula para facilitar el
autopegamento de la pelicula en excedencia sobre los costados de
la confeccidn.

4+ Premi pacco pneumatico regolabile in altezza per bloccare | pro-
dotti molto leggeri con insufficiente stabilitd durante la fase di sal-
datura,

# Pneumatical height adjustable package press device able o
keep tight very light and highly unstable products during the sea-
ling cycle.

+ Presse-paquet pneumatique réglable en hauteur pour bloguer les
produits frés légers.

¢ Pneumatische héhenverstellbare PaketeinstoBvorrichtung zum
Fasthalten von sehr leichten Produkten bwz. mit ungentgender
Stabilitdt wahrend der SchweiBungsphase.,

¢ Apreta-paquete pneumdtico regularizable en altura para
boqguear los productos muy ligeros con insuficiente estabilidad
durante la fase de la soldadura,

4 Rulliera folle a profilo alto con rulli @32 ,ideale per la movi-
mentfazione a gravita dei prodott], prima e dopo |'opera-
zione di confezionamento,

# High profile idler conveyor with / 32 rollers, perfect to move
the products before and after the wrapping operations.

# Convoyeur @ rouleaux libres dia. 32 & profil haut, apte pour
les mouvements & gravité des produits, avant et aprés |'o-
pération de conditionnement,

# Freie Rollenbahnen mit hohem Profil mit Rollen mit 32mm
Durchmesser, geeignet zur schweren Transport der
Produkten, vor und nach der Verpackung.

4 Plano de rodillos libres de peffil alto con rodillos @ 32, ideal
para el movimiento libre del producto, antes y después de
la operacién de confeccion.







